
ご使用前にこの取扱い説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後も大切に保管して下さい。
製品特性をご理解いただき正しくご使用下さい。

◆ 特　長
本製品は、壁面への直接施工を主としたプロジェクター映写用スクリーンシートです

壁面が大画面のスクリーン・ホワイトボードに。

表面のスクリーン機能は、蛍光灯や外光・光源の映り込みを抑える仕様で、快適に映像がご覧いただけます。

市販のホワイトボード用品で書き消しすることもできます。

マグネット製品もご利用いただけます。

裏面は基布(メリヤス)です。石膏プラスターボードやベニヤ・MDF等に直接施工することで、壁面をプロジェクター

映写用スクリーンとしてご利用いただけます。

フレキシブルな製品なので、カッターやハサミなどで必要なサイズに断裁することができます。

『WALL　SCREEN』構成拡大イメージ

特殊フィルム（スクリーン仕様）

磁性材シート

基布（メリヤス）

標準規格サイズ
総厚み(㎜) 幅（㎜） 長さ（ｍ）

0.8 1,210 5

＊有効巾は1,200㎜

＊長さには若干の余尺がつきます

お取り扱いのご注意
施工は内装業者様等にご依頼下さい。弊社では施工及び施工の斡旋は行っておりません。

施工及び施工後に発生するトラブルの責任は負いかねます。

必ず事前に、製品・下地及び施工環境をご確認いただき、適しているかご判断下さい。

別紙、施工要領書をお読みいただきご参考にして下さい。

施工要領書には、施工手順例、下地確認・材料確認・施工時の注意・下地調整表・施工方法例等を記載しておりま

す。施工要領書は、施工についての何らかの保証をするものではございません。ご承知おき下さい。

本製品は屋内専用です。太陽光やご使用環境によって若干褐色する場合があります。以前に施工された製品と新

たな製品の表面色を揃える等のご希望には添えない場合があります。必ず事前にサンプル評価などをしていただ

くことをお勧め致します。

本製品はプロジェクターによる映写用スクリーン機能を主としております。ホワイトボード用品にて書き消しすること

はできますが、通常のホワイトボードより消去性能は劣ります。インク消去にはメラミンタイプのイレーザーをお勧め

いたします。イレーザーなどが汚れている場合、汚れがひどくなる場合がありますのでご注意下さい。

日常的な汚れは、きれいな布で水拭きしていただき、インク汚れの場合は家庭用中性洗剤を薄めて清掃していただ

くかアルコール・ベンジンなどで拭き取って下さい。定期的な清掃をお勧め致します。

クレンザー等研磨剤が含まれている洗浄剤や、シンナー・トルエンなどの溶剤は使用しないで下さい。

表面にはマグネット製品をご利用いただけますが、スチール製ホワイトボードのような磁石の固定力はありません。

火や熱源の近くでのご使用及び保管は避けて下さい。

廃棄処理は国及び地方自治体の法令に従って下さい。

ＷＡＬＬ SCREEN(ウォールスクリーン)　取り扱い説明書

　　　　　表面

　　裏面（基布面）


